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	难题详情

	一、研究目标
	宋体，黑色，小四，1.5倍行距。
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	二、研究内容
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	四、研究成果
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附件1
案例1：试验用无级可调电子负载技术研究
一、研究目标
二、研究内容
研究一套具备智能控制和支持多通讯协议定制的试验用无极可调电子负载，研制周期12个月，具体分为5个子研究内容：
1. 研究无级可调电子负载调节原理与控制器设计；
2. 无级可调电子负载技术的仿真验证；
3. 无级可调电子负载控制过程中对发电机侧电压、电流畸变的影响分析以及抑制措施；
4. 研究无级可调电子负载智能化控制和物联功能；
5. 研究无级可调电子负载调节方案和分段电阻箱负载调节方案对发动机性能的影响。
三、功能指标要求
1. 低压直流≮30KW（DC0~30V）,具备恒阻、恒压、恒流控制模式；
2. 电流精度≯±1%FS；电压精度≯±0.5%FS；功率调节精度≯0.05KW；
3. 多种通讯接口结合，可兼容RS232\RS485\RS422\以太网等各种接口；适应各种工业环境，支持设备数据远程读取和写入；
4. 内部嵌入边缘控制器且能定制控制逻辑，上位机通过简单的操作，便可实现无级加载和自动加载控制。
四、研究成果
提供一套试验用无极可调电子负载及相关技术报告。
1. 低压直流无级可调电子负载控制软件1套；
2. 低压直流无级可调电子负载设备1套；
3. 技术报告不少于4份，发表核心期刊论文1篇。
